
照明（2タイプからお選びいただけます。）

フレーム
パネル
ドア
デスク

ブラックアウトタイプ
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オールブラックタイプ
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ウッドモダンタイプ　
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●カラータイプ

●モデルバリエーション

●タイプバリエーション

●標準仕様

Remote cabin リモートキャビン コマニー

※画像は全てFirst classです。ブラックアウトタイプのドア横パネルF202　　　 となります。 ※Comfort class、Business class、Remote cabin VVのドア横はガラスとなります。 ※デスクは2色よりお選びいただけます。

※ 設置にあたっては、所轄行政に事前確認が必要です。　※ 法令によりW800mm以上のソファーは設置できません。

ハンドル （2タイプからお選びいただけます。）

レバーハンドル ワンタッチハンドル

電気錠仕様もオプションにて対応可能です。

定格：DC24V 0.84A 20W/1.24A 30W
本体寸法：W1178×H100×D60mm　

W1578×H100×D60mm
発光色：3000K

入力電圧：DC12V
消費電力：約3W
本体寸法：φ68mm×14.5mm
発光色：白色6000K

天井クローズド仕様

天井パネル

リモートキャビン専用ブラケットライト LEDダウンライト

冷間圧延鋼板 1.2mm

天井オープン仕様に、天井パネ
ル（ブラケットライト・換気ファン・
自動消火装置）がつきます。また、
既設の天井オープン仕様への後
付けも可能です。

換気能力：
Comfort class、Business class　58秒/回
First class、Remote cabin VV　1分18秒/回
定格：DC5V　消費電力：1.7W　
サイズ（W×D）：140mm×140mm

換気ファン

型式記号：SPA-3
（財）日本消防設備安全センター認定番号：評2022-002号
消火薬剤：第三種浸潤剤入り水3.5L
総質量：6.0㎏　感知温度：72℃
使用温度範囲：0〜+40℃

自動消火装置

ドアクローザー

ファーストクラス

サイズ（mm）
外寸（W×D）     1705×1305
内寸（W×D）     1605×1205
高さ                 1973 /2183
デスク              1200×500

コンフォートクラス ビジネスクラス ファーストクラス
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一日しっかり集中して
働きたい日に

First class
リモートキャビン ダブル

サイズ（mm）
外寸（W×D）     1705×1305
内寸（W×D）     1605×1205
高さ                 1973 /2183
デスク              1600×550（R1700）

コンフォートクラス ビジネスクラス ファーストクラス
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一人の作業からメンバーとの
打合せまでさまざまなシーンで利用可能

Remote cabin VV
コンフォートクラス

サイズ（mm）
外寸（W×D）     1305×1305
内寸（W×D）     1205×1205
高さ                 1973 /2183
デスク              1200×450

コンフォートクラス ビジネスクラス ファーストクラス
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短時間から数時間の
集中作業まで快適に

Comfort class
ビジネスクラス

サイズ（mm）
外寸（W×D）     1305×1305
内寸（W×D）     1205×1205
高さ                1973 /2183
デスク    1200×615（最小奥行400）

コンフォートクラス ビジネスクラス ファーストクラス
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たくさんの資料を広げて
作業するなら

Business class

※ 天井オープン仕様もございます。

定格：15A-125V
（1500Wまで）
本体色：ホワイト

卓上クランプ式コンセント

照明

照明スイッチ・
コンセント差込口

モニター端子・
コンセント差込口

デスク

コンセント差込口

デスク

デスク付タイプ デスク+照明付タイプ モニター対応タイプ

モニター
固定金具

単位：mmCH 2400≦CH≦3000 TH/BH 35≦TH/BH≦75（標準 50）

コミュニケーションのトリガーとなり「アイディア」や「経験」、
「行動」の情報を交換するスポットに。

コマニーTomariki トマリキ

オフィスのアクセントとして洗練さが際立つ3色のラインアップ

FLOAT DP
デザインレール

シンプルなシルバー色で、どんな空間にもなじみやすい。
アルマイトシルバー

陰影を装って、違和感を持たせない。
デザインを引き締める効果も。

ステルスブラック
鏡のような側面に、周囲の景色が反射して映る。
レールが空間に溶け込み、軽やかな印象に。

ステルスミラー

デザイン性高く、高機能なフラッグシップモデル。

開放した状態

仕切った状態 仕切った状態

開放した状態

仕様一覧

品　　　番 DP-60S
（薄型遮音タイプ）

DP-80
（高遮音タイプ）

特　　　長
エッジのないシンプルなデザインと

ワンタッチ圧接による抜群の操作性。
業界トップクラスの高い遮音性能を

持ったDPシリーズ。

遮音
性能

パネル単体 54.0db（500Hz）56.6db（500Hz）

標準施工 39.4db（500Hz）42.5db（500Hz）

製作可能
寸法

スパン割（W）700〜1200mm 700〜1200mm

高さ（CH） 最大4000mm 最大5000mm

パネル厚さ 65mm 80mm

パネル質量 30〜39㎏/㎡ 36〜47㎏/㎡

表　面　材
溶融亜鉛
メッキ鋼板
0.6mm厚

溶融亜鉛
メッキ鋼板
0.6mm厚

充　填　材
石膏ボード
t9.5mm

（裏打材）

石膏ボード
t12.5mm

（裏打材）

移動間仕切

コマニー

コマニー

DP-60S/DP-80

カラーバリエーション

ソフィー ニチベイ

※写真はチェーン式
※生地により異なります
※ 製作可能面積は6.0㎡

以内

幅（W） 305〜2,700
高さ（H） 100〜3,000
寸法比

（W：H） 1.3以内

スマートコード式
製作可能寸法［単位：mm］

操作動画はこちら
からご覧ください。

▲操作方法

コードを下に引くと、引
いたぶんだけスクリーン
が下降します。

コードを少し引き、手を
緩めるとスクリーンが自
動的に上昇します。完
全収納前には静かに巻
き上がります。

※ダブルブレーキ機構は、
サイズにより搭載してい
ない商品もあります。

●スクリーンを
　降ろす場合

●スクリーンを
　上げる場合

用途にあわせて選べる、安全・安心のループレス操作！
●コードが邪魔しないから間仕切りに最適。
●小さな子どもの手が届かず1本コードなので安心。ニチベイ独自の操作方式。［特許第4440802号］
●第10回キッズデザイン賞受賞。

キッズデザイン協議会
が表彰した子どもたち
の安全・安心に貢献する
デザインです。

スマートコード式

ロールスクリーン

フロートディーピー

ディーピー60エス／ディーピー 80

不燃認定：NM-3212

不燃認定：NM-3212
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